ACTUALITES

6ter, nouvelle chaine de la TNT

Avec le lancement de 6ter en décembre dernier, le groupe M6 dispose aujourd’hui de onze chaines de télévisions. Nous
nous sommes rendus a Neuilly sur Seine pour visiter les installations techniques de « la télé a partager ».
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L'impressionnante régie de
diffusion de 6ter et des 10 autres
chaines du groupe Mé.

ancée comme ses 5 nouvelles
l consceurs de la TNT, le 12 dé-

cembre dernier, 6ter est lader-
niére née du groupe Mé6. Positionnée
comme une chaine qui doit rassem-
bler devant son téléviseur 'ensemble
delafamille, elle dispose d’'un budget
de 40 millions d’euros. Cette somme
devrait étre uniquement dédiée a la
production ou a I'achat de pro-
grammes. En effet, comme lors des
débuts de Wo, il n’était pas question
pour le groupe M6 de recruter spé-
cialement pourla création et le fonc-
tionnement de cette nouvelle chaine;
dansun premier temps tout du moins.
A l'instar de sa directrice générale,
Catherine Schofer, 'ensemble des
moyens humains (achats de pro-
grammes, création artistique, per-
sonnels techniques...) faisaient donc
déja partie de I'entreprise.
Cetapostolat de départapu étre pos-
sible en grande partie grace a la mu-
tualisation des moyens techniques
des chaines M6. Mutualisation qui
avait été fort judicieusement pensée
trés en amont par les équipes emme-
nées par Christophe Foglio, directeur
des moyens technologiques de Mé.
Pour exemple, si avant 2008, le grou-
pe exploitait trois régies finales, elle
n’en utilise plus qu’une seule pour ses
onze canaux !

«Nous avons effectué plusieurs paris
technologiques a I'époque, avec des
choixasseznovateurscommelapre-
miére utilisation des systémes Om-
neon MediaGrid en France. Nous
avions choisiégalement de collaborer
avec une société alors en plein essor,
Media & Broadcast Technologies
(MBT), pour ce qui concerne une large
partie de l'intégration des piéces mai-
tresses de notre Workflow.Nous pour-
suivons d’ailleurs I'aventure en-
semble » explique Chritophe Foglio.
Et a envoirle résultat, en visitant les
coulisses du bateau amiral M6 et des
navires quil'accompagnent, onse dit
que le pari peut étre considéré comme
gagné. En effet, le dispositif général
duworkflow semble fonctionneravec
une productivité certainement peu
égalée, tout, en conservant unniveau
de sécurisation indispensable a une
diffusion sur la TNT.

Mais procédons par ordre et suivons
le parcours classique d’'un programme
qui doit étre diffusé sur les ondes de
6ter, que se soit sur la TNT, le cable,
le satellite, les FAI, les seconds écrans
(Smartphone et tablettes), sans ou-
blier les fichiers destinés a la VOD.

Le labo pour la numérisation
Siles pubs et les programmes courts
sont a 90% livrés sous forme de fi-

chiers, pour les programmes longs la
norme reste encore la cassette
(HDCAM pour la HD).

Les cassettes sont vérifiées tout
d’abord dans le service de logistique
antenne.Ons’yassuredelabonneré-
ception du programme, de son for-
mat, et de la présence de toutes les
pistes audio. On y écrit la fiche MAM
quivaen quelque sorte définir ce pro-
gramme. Aprés cette étape seule-
ment, la cassette est tamponnée
comme préte a étre numérisée.
Trois semaines avant le passage al’an-
tenne, s’effectue la publication des
bulletins hebdomadaires de la grille
de diffusion. C'est a ce moment que
tombent les ordres de numérisation
de tousles programmes.L'application
Phcenix Media Recorder de MBT ré-
cupere les bulletins, les traduit en
ordre de numérisation en gérant les
priorités en fonction des programmes
disponiblesalinstant T.L’application
est en attente soit de la présence
d’une cassette dans les robots Flexi-
cart (situés dans le labo), soit d’un fi-
chier déja placé dans les archives pro-
fondes.

Globalement, 90% de la grille de pro-
grammes est numérisée au moins
trois semaines a l'avance. Tout ce qui
est «chaud», c’est a dire les news, la
météo, les magazines frais, arrivent
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eux, bien entendu, peu de temps
avant la diffusion.

6ter émet tous ses programmes en
HD. Les plus anciens, SD 4/3, sont
convertis automatiquement en 16/9
(avec les barres noires sur les cotés)
puis gonflés en HD avant la diffusion.
En ce qui concerne 'audio, (les cas-
settesn’ont que 4 pistes), il est réalisé
un «mapping audio» pour passer sur
8 pistes. Les pistes 1 et 2 pour la ver-
sion francaise, les 3 et 4 pour laversion
originale, les 5 et 6 pour la dolby (si
disponible) et les 7 et 8 pour I'audio
description (si présent dans le média).
Notons que c’est déja a la numérisa-
tion que se fait aussila vérification de
la norme R128 (a -23dB) du CSA.

La deuxieme étape importante de la
numérisation est I'arrivée de la
conduite. Il s’agit de la construction
de la journée d’une grille d’antenne
établie avec I'outil Adonis de BCE (so-
ciété luxembourgeoise). C'est dans
ces conduites qu'est décrit avec exac-
titude I'enchainement précis des pro-
grammes pour toute une journée.
Contrairement aux bulletins, les
conduites disposent, elles, de tousles

Au centre, Christophe Foglio, directeur des moyens technologiques du
groupe M6, a gauche Fabrice Tauzies, responsable du support technique
broadcast et a droite Mathias Bejanin directeur technique.

détails des enchainements et des in-
formations secondaires, comme par
exemple I'habillage qui va se placer
surle programme. Les conduites sont
envoyées dans le Phoenix Media Re-
corderde MBT ouielles sont traduites
en playlists pour les automates de
diffusion.

Au stade de la numérisation inter-
vient également le soft Labcast de
MBT. C'est dans cette interface que

sont fabriqués tous les médias pour
la VOD, la catch up et les seconds
écrans. C'est M6web qui gére la pu-
blication sur ces différentes plates-
formes.Méweb ordonne a Labcast de
transcoder les vidéos pour un usage
particulier.Derriére, 'interface pilote
trois transcodeurs (ProXchange,
StreamZ et Inlet). Ensuite, toutes les
opérations de livraisons sont déclen-
chées (vers les FTP notamment).

Chaque mois, ce sont prés de 15 000
fichiers qui sont compressés pour I'en-
semble des chaines du groupe et en-
voyés vers les plates-formes dereplay,
les smartphones et les tablettes !

Si MBT commercialise Labcast a I'en-
semble de ses clients, 'application bé-
néficie d’un travail de développement
pour répondre aux besoins spéci-
fiques de chacun. Pour le groupe M6,
MBT explore la possible intégration
dans le Labcast du traitement direct
des événement secondaires (c’est a
dire I'habillage) a destination des se-
conds écrans.

Le controle qualite

Une fois numérisés et appelés pour la
diffusion, les fichiers enregistrés tom-
bent dans un serveur d’acquisition
Spectrum d’'Omneon (d’une capacité
de 2000 a 3000 heures en 50 Mbs). No-
tons qu’il s’agit d’un serveur similaire
a ceux de diffusion, sa mémoire de
stockage étant simplement un peu
moindre.

Huit bancs de contréle qualité, avec
acces au MAM, sont disponibles. Ils
disposent tous d’une écoute audio,
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d’un monitoring JVC, et d’oscillo-
scopes Harris.

A ce stade, est vérifiée par un opéra-
teur 'absence de défaut a la numéri-
sation, comme I'apparition de pixels,
ou de défauts audio.

Un outil Dolby LM100 est utilisé pour
vérifier une fois de plus que l'audio est
bienalanormeR128(a-23dB)imposée
par le CSA. Si ce n’est pas le cas, le son
est retraité a I'aide d’un logiciel Min-
netonka. En cas d’urgence, pour un pro-
gramme frais par exemple, il est tou-
jours possible d’effectuer un traite-
ment a la diffusion, mais cette option
n'est pas jugée suffisamment qualita-
tive par I'équipe technique de M6.
C’est aussiles opérateurs du controle
qualité qui vont proposer les empla-
cements pour les coupures pubs, les
zones de placements de I'habillage
et de signalétiques (infos écrites,
logos...).Ces propositions sont ensui-
te étudiées parlalogistique antenne.
Le logiciel Allemand FAB est exploité
quant a lui pour la vérification des
sous-titres lors d’'un contréle qualité
paralléle.

Ce n’est qu’une fois la validation du
PAD effectuée que les fichiers sont
envoyés sur les serveurs de diffusion
mais aussi dans le Labcast. s sont
également compressés en basse dé-
finition pour un acces sur les postes
informatiques autorisés.

La régie de diffusion,
mutualisée et HD

6ter a donc rejoint les 10 chaines du
groupe M6 (plus deux décrochages
publicitaires pour M6 et W9 Suisse)
dans l'unique régie de diffusion.
Celle-ci est située au 46 rue Jacques
Dulud a Neuilly sur Seine, c’est a dire
a quelques centaines de metres du
batiment qui regroupe le labo de nu-
mérisation, le contrdle qualité, les pla-
teaux télédu groupe et larégie de se-
cours.Plusieurs types de liaisons sont
donc établis entre les deux sites avec
plusieurs chemins sécurisés de fibre.
On retrouve également des liens en
HD-SDI, en réseau informatique et un
réseau d’ordre Riedel.

L'espace dédié a la régie de diffusion
est extrémement bien pensé, chaque
métre carré a été optimisé.
«Larégiedediffusionaréellement été
pensée comme une plate-forme mul-
timédia avec tous les outils néces-
saires puisqu elle s‘adresse aussi bien
dladiffusionlinéaire des chaines (TNT,
cable, satellite, FAl)qu'ala VOD et aux
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Le workflow de 6ter, la derniére née du groupe Mé.

seconds écrans », ajoute Christophe
Foglio.

L’Automation Phoenix de MBT est uti-
lisée sur 6ter comme sur toutes les
autres chaines. La régie exploite un
serveur principal Spectrum d’'Om-
neon et un de secours.
Ladiffusions’effectue en paralléle en
permanence sur les deux serveurs. Si
un probléme intervient sur le serveur
principal, il est possible tout de suite
de basculer sur le secours. Pour cela
il suffit de cliquer sur un bouton de
I'automation.

Pour des raisons de sécurité toujours,
I'automation MBT scrute et compare
les tailles des fichiers présents sur le
serveur de diffusion et la taille qu’ils
faisaient au moment de leur valida-
tion PAD. Cela pour s’assurer qu'il n’y
apaseud’erreur de transfert et qu'ils
font donc bien la méme durée.

En outre, les alimentations élec-
triques par générateurs parachévent
lasécurisation de larégie de diffusion
(ils ont déja été sollicités lors de cou-
pures électriques a Neuilly).

Un serveur DVE est disponible pour
pouvoir faire du Picture in Picture, ce
qui n’est pas le cas dans la régie de
secours située elle au 89, av. Charles
De Gaulle.

Cette derniére est capable d’assurer

la reprise des trois chaines TNT, a sa-
voir M6, Wo et 6ter.

En ce qui concerne la gestion de I'ha-
billage, en régie de diffusion, Liberty
de MBT pilote le systéeme HDVG
d’Orad pour le rendu a I'antenne.
Chaque poste des opérateurs de dif-
fusion est pourvu d’une écoute audio
detype douche. Assis juste endessous,
le technicien peut entendre, parfai-
tement le contréle audio de la chaine
dontilveille alaretransmission. Juste
a c6té, le son n’est absolument pas
perceptible, ce qui évite un parasitage
total entreles sources audio des onze
chaines diffusées ! Pas besoin d'utili-
serdes casques quiisoleraient les opé-
rateurs de leur environnement.

Le multiplexage

Les 6 nouvelles chaines de laTNT sont
regroupées au sein de 2 multiplexes.
Le premier (R7) est présidé par Gilles
Maugard de TF1, le second (R8) est lui
présidé par Christophe Foglio.Pour R,
les actionnaires du multiplexe sont
RMC découverte, numéro 23 et 6ter.
Contrairement au multiplexe R4 par-
tagé par Wo, Arte et NT1 et hébergé
et géré par TDF, M6 s’est porté can-
didat pour devenir pour la premiere
fois opérateur de téte de réseau pour
le multiplexe R8. Jusqu’alors seuls

TDF, TF1 et Canal+ officiaient dans ce
domaine.

Une installaton imposante
Vous l'aurez compris, de toutes nos
visites récentes chez les diffuseurs
francais, le Workflow de 6ter, et plus
généralement celui de toutes les
chaines du groupe M6 est celui qui
nous a certainement le plus impres-
sionné. Sa conception multiplate-
forme et I'optimisation de 'ensemble
des moyens techniques et humains
est assez remarquable.
Il faut sans aucun doute féliciter le
travail des équipes emmenées en in-
terne par Christophe Foglio, mais
aussi celui de la PME Media & Broad-
cast Technologies qui intervient sur
bon nombre d’étapes essentielles
(gestion des médias, diffusion, distri-
bution non-linéaire...).Pour cela MBT
amisadisposition de nombreuses ap-
plications qu’elle développe : auto-
mation, acquisition et gestion des
meédias (Phcenix), graphic manage-
ment et gestion de I'habillage dyna-
mique (Liberty), media asset mana-
gement (Sphere), ou encore la plate-
forme (Labcast) pour la gestion des
encodeurs qui compressent la vidéo
pour la VOD et le second écran.
Fabrice Marinoni
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